ES-DS0O0 CE

2I4-PrézisionsdosieranIage fur Epoxid

e V2A-Edelstahlgehause IP65
e Dosierge i
e Einfache Bedienung
e LCD-Display f. MV, Niveau & Temperatur
e Harzseite komplett beheizt
e Zahnradpumpen + Elektromotor
Technische Daten:
Stromversorgung: 220 — 240 V/50 Hz

Dosierleistung: ca. 800 g/min.
MaRe BxHx T: 360 x 680 x 800 mm

| Es-D80

Precision Dosing Unit
Bedienungshinweise

Fillstande &
Temperaturen prifen
). Sind die Auslasse frel?
308 entliiften
Proben entnehmen, MV prifen &
dokumentieren

Bel Entnahme auf Lufiblasen in
den Schlduchen achten!
Nachfiillen mit vorgewarmten
Harz oder abends

Operating instructions -

Check filling levels and
temperatures

2. Check if outlets are free

3. Vent the outlets 30s

4. Take samples, check &
document mixing ratio
While withdrawal check for
air In the hoses!

6. Refilling with preheated resin
or at the evening

e
Pflegeleicht und tungsarm
Grol3e Einfulloffnunjgen
' jcezugang (Ture)
Niveauwarnu 5% Fullung
25 Jahre weltweit bewéahrt
MV-Einstellung Uber Kettenrader

Behalterinhalt: 2 x 25 Liter
Gewicht: ca. 42 kg
Technische Anderungen vorbehalten!
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